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EXTERUS 
Открытая раздвижная система для стеклянных дверей – Замак
�истема

7550

Тип скольжения

Верхний 

Количество
дверей

1-2

Страница 

184/186

Нагрузка

150 кг

Характеристики

Раздвижная 

Арт. 7550 55 NS / NL
%рек 1,53м. - 4 отверстия AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 56 NS / NL
%рек 1,73м. - 5 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 3 NS / NL
%рек 2м. - 5 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 57 NS / NL
%рек 2,13м. - 5 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 58 NS / NL
%рек 2,33м. - 6 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 59 NS / NL
%рек 2,53м. - 6 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 5 NS / NL
%рек 3м. - 7 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 39 NS / NL
%рек 4м. - 9 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 40 NS / NL
%рек 2 м. для крепления к боковым стенам и
центральной стене AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 41 NS / NL
%рек 3 м. для крепления к боковым стенам и
центральной стене AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 42 NS / NL
%рек 4 м. для крепления к боковым стенам и
центральной стене AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 7 NS / NL
%рек разрезанный по размеру макс 2м
сатинир. никель
Арт. 7550 8 NS / NL
%рек разрезанный по размеру макс 3м
сатинир. никель
Арт. 7550 44 NS / NL
%рек разрезанный по размеру макс 4м
сатинир. никель

ТРЕКИ

Набор
Арт. 7550 9 NS / NL
=олики для стеклянной двери, q-образный
сатинир. никель

РОЛИКИ

Арт. 7550 11 NS / NL
>топор 
для стеклянной 
двери (правый)
сатинир. никель
Арт. 7550 16 NS / NL
>топор 
для стеклянной 
двери (левый)
сатинир. никель
Арт. 7550 30 NS / NL
+ерхний 
стопор для стеклянной/деревянной 
двери (левый) 
сатинир. никель
Арт. 7550 31 NS / NL
+ерхний 
стопор для стеклянной/деревянной 
двери (правый) 
сатинир. никель
Арт. 7550 32 NS / NL
<ижний стопор 
для стеклянной двери 
(универсальный) 
сатинир. никель
Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного 
замка &рав
Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного 
замка _ев

СТОПОРА

Арт. 7550 12 NS / NL
<ижний флажок 
на стеклянную дверь
сатинир. никель

НИЖНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

КРЕПЁЖ

Арт. 7550 34 NS / NL
?репление для центрального 
стекла сатинир. никель
Арт. 7550 35 NS / NL
?репление для внешнего 
стекла сатинир. никель
Арт. 7550 74 NS
yентральный 
крепёж на стену 
для дерева
толщиной 46 сатинир. никель
Арт. 7550 73 NS
�оковой крепёж 
на стену 
для дерева
толщиной 46 сатинир. никель
Арт. 7550 72 NS / NL
yентральный 
крепёж на стену 
для дерева
толщиной 40 сатинир. никель
Арт. 7550 71 NS / NL
�оковой крепёж 
на стену 
для дерева
толщиной 40 сатинир. никель
Арт. 7550 45 NS / NL
<астенная 
боковая 
соеденительная труба, 
сатинир. никель
Арт. 7550 46 NS / NL
yентральное 
соединение 
для стены
сатинир. никель
Арт. 7550 47 NS / NL
+ертикальное 
соединение 
для потолка
сатинир. никель
Арт. 7550 48 NS / NL
>оединение для 
боковой стены
сатинир. никель

КРЕПЛЕНИЕ

Арт. 7550 51 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
1,53 м. к стене (бетон, кирпич), 
4 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 2 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
2,13 м. к стене (бетон, кирпич), 
5 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 52 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
2,33-2,53 м. к стене (бетон, кирпич), 
6 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 17 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
3 м. к стене (бетон, кирпич), 
7 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 18 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
4 м. к стене (бетон, кирпич), 
9 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 19 NS / NL
�оковой 
крепёж 
для трека длинной 
максимум 2 м. сатинир. никель
Арт. 7550 20 NS / NL
�оковой 
крепёж 
для трека длинной 
максимум 3 м. сатинир. никель
Арт. 7550 24 NS / NL
�оковой 
крепёж 
для трека длинной 
максимум 4 м. сатинир. никель
Арт. 7550 53 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
1,53 м. к стене (стекло), 
4 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 6 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
2,13 м. к стене (стекло), 
5 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 54 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
2,33-2,53 м. к стене (стекло), 
6 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 22 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
3 м. к стене (стекло), 
7 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 23 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
4 м. к стене (стекло), 
9 крепления сатинир. никель

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

Арт. 7550 1 NS / NL
?омплект аксессуаров для одностворчатой
стеклянной двери, q-образный
сатинир. никель

Арт. 7550 29 NS / NL
?омплект аксессуаров двухстворчатой 
стеклянной двери, q- образный
сатинир. никель

Арт. 7550 25 NS / NL
Wайбы распорки, 
диаметр 30х4 мм
5 шт. 
сатинир. никель
Арт. 7550 33 NS / NL
Wайбы распорки, 
диаметр 30х4 мм
6 шт. 
сатинир. никель



EXTERUS - Одностворчатая дверь
#атериал изготовления ;амак.
=олики скользят на базе шариковых 
подшипников с покрытием Delrin.
#аксимальная нагрузка 150 кг.
+ертикальная регулировка +/- 2 мм. 
?омплект роликов оснащён системой безопасности.
%олщина панели: 10/12 мм.

Одностворчатая дверь

Арт. 7550 9 NS
=олики для стеклянной двери, 
q-образный
шт. 2 сатинир. никель

Арт. 7550 11 NS
>топор для стеклянной двери (правый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 16 NS
>топор для стеклянной двери (левый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 12 NS
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 сатинир. никель

Набор Арт. 7550 1 NS

184

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Одностворчатая дверь

Арт. 7550 9 NL
=олики для стеклянной двери, 
q-образный
шт. 2 &олированный никель

Арт. 7550 11 NL
>топор для стеклянной двери (правый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 16 NL
>топор для стеклянной двери (левый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 12 NL
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 &олированный никель

Набор Арт. 7550 1 NL

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Открытая раздвижная система 
для стеклянных дверей 

Арт. 7550 1 NS

Арт. 7550 1 NL



Системы

4 отверстия, 
диаметром 20,2 мм

Элементы крепления
трека

=ипы крепления трека

?репежи для крепления трека, вариант 1 и 2 ?репежи для крепления трека, вариант 3 и 4 ?репежи для крепления трека, вариант 5

?репежи для крепления трека, вариант 6 и 2 ?репежи для крепления трека, вариант 6 и 4 ?репежи для крепления трека, вариант 6 и 5

Отверстие для крепления трека на стекло

%ормоз дверного замка
_ев

%ормоз дверного замка
&рав 

185

=аспорка Ø30 Sd 4

=аспорка Ø30 Sd 23

+ариант 2

+ариант 5

+ариант 6

+ариант 1

+ариант 3

+ариант 4

=аспорка Ø30 Sd 17

�ля фиксации предлагается использовать марлевые химичиские пробки.

EXTeRUS СТЕКЛО
Patented



Арт. 7550 9 NS
=олики для стеклянной двери, 
q-образный
шт. 2 сатинир. никель

Арт. 7550 11 NS
>топор для стеклянной двери (правый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 16 NS
>топор для стеклянной двери (левый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 12 NS
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 сатинир. никель

Набор Арт. 7550 1 NS
Арт. 7550 9 NS
=олики для стеклянной двери, 
q-образный
шт. 2 сатинир. никель

Арт. 7550 30 NS
+ерхний стопор для 
стеклянной/деревянной двери (левый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 31 NS
+ерхний стопор для 
стеклянной/деревянной двери (правый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 32 NS
<ижний стопор для стеклянной двери
(универсальный)
шт. 2 сатинир. никель

Арт. 7550 12 NS
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 сатинир. никель

Набор Арт. 7550 29 NS

*вухстворчатая дверь

186

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Арт. 7550 9 NL
=олики для стеклянной двери, 
q-образный
шт. 2 &олированный никель

Арт. 7550 11 NL
>топор для стеклянной двери (правый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 16 NL
>топор для стеклянной двери (левый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 12 NL
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 &олированный никель

Набор Арт. 7550 1 NL
Арт. 7550 9 NL
=олики для стеклянной двери, 
q-образный
шт. 2 &олированный никель

Арт. 7550 30 NL
+ерхний стопор для 
стеклянной/деревянной двери (левый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 31 NL
+ерхний стопор для 
стеклянной/деревянной двери (правый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 32 NL
<ижний стопор для стеклянной двери
(универсальный)
шт. 2 &олированный никель

Арт. 7550 12 NL
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 &олированный никель

Набор Арт. 7550 29 NL

*вухстворчатая дверь

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Открытая раздвижная система 
для стеклянных дверей 

EXTERUS - *вухстворчатая дверь
#атериал изготовления ;амак.
=олики скользят на базе шариковых 
подшипников с покрытием Delrin.
#аксимальная нагрузка 150 кг.
+ертикальная регулировка +/- 2 мм. 
?омплект роликов оснащён системой безопасности.
%олщина панели: 10/12 мм.

Арт. 7550 1 NS

Арт. 7550 29 NS



Системы

6 отверстия, 
диаметром 20,2 мм

Элементы крепления
трека

=ипы крепления трека

?репежи для крепления трека, вариант 1 и 2 ?репежи для крепления трека, вариант 3 и 4 ?репежи для крепления трека, вариант 5

?репежи для крепления трека, вариант 6 и 2 ?репежи для крепления трека, вариант 6 и 4 ?репежи для крепления трека, вариант 6 и 5

Отверстие для крепления трека на стекло <ижний стопор для стеклянной двери 
(универсальный)

%ормоз дверного замка
_ев

%ормоз дверного замка
&рав 

187

=аспорка Ø30 Sd 4

=аспорка Ø30 Sd 23

+ариант 2

+ариант 5

+ариант 6

+ариант 1

+ариант 3

+ариант 4

=аспорка Ø30 Sd 17

�ля фиксации предлагается использовать марлевые химичиские пробки.

EXTeRUS СТЕКЛО
Patented
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�истема

7550

Тип скольжения

Верхний 

Количество
дверей

1-2

Страница 

190/192

Нагрузка

150 кг

Характеристики

Раздвижная 

Арт. 7550 55 NS / NL
%рек 1,53м. - 4 отверстия AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 56 NS / NL
%рек 1,73м. - 5 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 3 NS / NL
%рек 2м. - 5 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 57 NS / NL
%рек 2,13м. - 5 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 58 NS / NL
%рек 2,33м. - 6 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 59 NS / NL
%рек 2,53м. - 6 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 5 NS / NL
%рек 3м. - 7 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 39 NS / NL
%рек 4м. - 9 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 40 NS / NL
%рек 2 м. для крепления к боковым стенам и
центральной стене AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 41 NS / NL
%рек 3 м. для крепления к боковым стенам и
центральной стене AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 42 NS / NL
%рек 4 м. для крепления к боковым стенам и
центральной стене AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 7 NS / NL
%рек разрезанный по размеру макс 2м
сатинир. никель
Арт. 7550 8 NS / NL
%рек разрезанный по размеру макс 3м
сатинир. никель
Арт. 7550 44 NS / NL
%рек разрезанный по размеру макс 4м
сатинир. никель

ТРЕКИ

Набор
Арт. 7550 10 NS / NL
=олики для деревянных дверей, V-образный
сатинир. никель

РОЛИКИ

Арт. 7550 30 NS / NL
+ерхний стопор 
для стеклянной/деревянной 
двери (левый) 
сатинир. никель
Арт. 7550 31 NS / NL
+ерхний стопор 
для стеклянной/деревянной 
двери (правый) 
сатинир. никель
Арт. 7550 60 NS / NL
>топор универсальный 
для деревянной 
двери (правый) 
сатинир. никель
Арт. 7550 61 NS / NL
>топор универсальный 
для деревянной 
двери (левый) 
сатинир. никель
Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного 
замка &рав
Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного 
замка _ев

СТОПОРА

Арт. 7550 13 NS / NL
<ижний флажок 
для деревянной двери
сатинир. никель

НИЖНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

КРЕПЁЖ

Арт. 7550 34 NS / NL
?репление для центрального 
стекла сатинир. никель
Арт. 7550 35 NS / NL
?репление для внешнего 
стекла сатинир. никель
Арт. 7550 74 NS
yентральный 
крепёж на стену 
для дерева
толщиной 46 сатинир. никель
Арт. 7550 73 NS
�оковой крепёж 
на стену 
для дерева
толщиной 46 сатинир. никель
Арт. 7550 72 NS / NL
yентральный крепёж 
на стену 
для дерева
толщиной 40 сатинир. никель
Арт. 7550 71 NS / NL
�оковой крепёж 
на стену 
для дерева
толщиной 40 сатинир. никель
Арт. 7550 45 NS / NL
<астенная 
боковая 
соеденительная труба, 
сатинир. никель
Арт. 7550 46 NS / NL
yентральное 
соединение 
для стены
сатинир. никель
Арт. 7550 47 NS / NL
+ертикальное 
соединение 
для потолка
сатинир. никель
Арт. 7550 48 NS / NL
>оединение 
для боковой стены
сатинир. никель

КРЕПЛЕНИЕ

Арт. 7550 51 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
1,53 м. к стене (бетон, кирпич), 
4 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 2 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
2,13 м. к стене (бетон, кирпич), 
5 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 52 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
2,33-2,53 м. к стене (бетон, кирпич), 
6 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 17 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
3 м. к стене (бетон, кирпич), 
7 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 18 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
4 м. к стене (бетон, кирпич), 
9 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 19 NS / NL
�оковой крепёж 
для трека длинной 
максимум 2 м. 
сатинир. никель
Арт. 7550 20 NS / NL
�оковой крепёж 
для трека длинной 
максимум 3 м. 
сатинир. никель
Арт. 7550 24 NS / NL
�оковой крепёж 
для трека длинной 
максимум 4 м. 
сатинир. никель
Арт. 7550 53 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
1,53 м. к стене (стекло), 
4 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 6 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
2,13 м. к стене (стекло), 
5 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 54 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
2,33-2,53 м. к стене (стекло), 
6 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 22 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
3 м. к стене (стекло), 
7 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 23 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
4 м. к стене (стекло), 
9 крепления сатинир. никель

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

Арт. 7550 4 NS / NL
<абор аксессуаров для одинарного 
деревянного дверного полотна, V-образный
сатинир. никель

Арт. 7550 43 NS / NL
<абор аксессуаров для двойного 
деревянного дверного полотна, V-образный
сатинир. никель

Арт. 7550 25 NS / NL
Wайбы распорки, 
диаметр 30х4 мм
5 шт. 
сатинир. никель
Арт. 7550 33 NS / NL
Wайбы распорки, 
диаметр 30х4 мм
6 шт. 
сатинир. никель

EXTERUS 
Открытая раздвижная система для деревянных дверей – Замак



EXTERUS - Одностворчатая дверь
#атериал изготовления ;амак.
=олики скользят на базе шариковых 
подшипников с покрытием Delrin.
#аксимальная нагрузка 150 кг.
+ертикальная регулировка +/- 2 мм.
=егулировка глубины +/- 2 мм.
?омплект роликов оснащён системой безопасности.
%олщина панели: Min. 30 мм.

Одностворчатая дверь

Арт. 7550 10 NS
=олики для деревянной двери, 
V-образные
шт. 2 сатинир. никель

Арт. 7550 61 NS
>топор универсальный для деревянной
двери (левый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 60 NS
>топор универсальный для деревянной
двери (правый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Набор Арт. 7550 4 NS

190

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Одностворчатая дверь

Арт. 7550 10 NL
=олики для деревянной двери, 
V-образные
шт. 2 &олированный никель

Арт. 7550 61 NL
>топор универсальный для деревянной
двери (левый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 60 NL
>топор универсальный для деревянной
двери (правый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 13 NL
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 &олированный никель

Набор Арт. 7550 4 NL

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Открытая раздвижная система 
для деревянных дверей

Арт. 7550 4 NS

Арт. 7550 4 NL



Системы

Элементы крепления
трека ?репежи для крепления трека,

вариант 1 и 2
?репежи для крепления трека, 
вариант 1 и 2

?репежи для крепления трека,
вариант 3 и 4

?репежи для крепления трека, вариант 5

?репежи для крепления трека, вариант 6 и 2 ?репежи для крепления трека, вариант 6 и 4 ?репежи для крепления трека, вариант 6 и 5

Отверстие для крепления трека на стекло

%ормоз дверного замка
_ев

%ормоз дверного замка
&рав 

=ипы крепления трека

191

=аспорка Ø30 Sd 4

=аспорка Ø30 Sd 23

+ариант 2

+ариант 5

+ариант 6

+ариант 1

+ариант 3

+ариант 4

=аспорка Ø30 Sd 17

�ля фиксации предлагается использовать марлевые химичиские пробки.

EXTeRUS ДЕРЕВО
Patented



EXTERUS - *вухстворчатая дверь
#атериал изготовления ;амак.
=олики скользят на базе шариковых 
подшипников с покрытием Delrin.
#аксимальная нагрузка 150 кг.
+ертикальная регулировка +/- 2 мм.
=егулировка глубины +/- 2 мм.
?омплект роликов оснащён системой безопасности.
%олщина панели: Min. 30 мм.

Арт. 7550 10 NS
=олики для деревянной двери, 
V-образные
шт. 2 сатинир. никель

Арт. 7550 30 NS
+ерхний стопор для 
стеклянной/деревянной двери (левый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 31 NS
+ерхний стопор для 
стеклянной/деревянной двери (правый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Набор Арт. 7550 43 NS

*вухстворчатая дверь

Арт. 7550 10 NS
=олики для деревянной двери, 
V-образные
шт. 2 сатинир. никель

Арт. 7550 61 NS
>топор универсальный для деревянной
двери (левый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 60 NS
>топор универсальный для деревянной
двери (правый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Набор Арт. 7550 4 NS

192

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Арт. 7550 10 NL
=олики для деревянной двери, 
V-образные
шт. 2 &олированный никель

Арт. 7550 30 NL
+ерхний стопор для 
стеклянной/деревянной двери (левый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 31 NL
+ерхний стопор для 
стеклянной/деревянной двери (правый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 13 NL
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 &олированный никель

Набор Арт. 7550 43 NL

*вухстворчатая дверь

Арт. 7550 10 NL
=олики для деревянной двери, 
V-образные
шт. 2 &олированный никель

Арт. 7550 61 NL
>топор универсальный для деревянной
двери (левый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 60 NL
>топор универсальный для деревянной
двери (правый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 13 NL
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 &олированный никель

Набор Арт. 7550 4 NL

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Открытая раздвижная система 
для деревянных дверей

Арт. 7550 4 NS

Арт. 7550 43 NS



Системы

Элементы крепления
трека ?репежи для крепления трека,

вариант 1 и 2
?репежи для крепления трека, 
вариант 1 и 2

?репежи для крепления трека,
вариант 3 и 4

?репежи для крепления трека, вариант 5

?репежи для крепления трека, вариант 6 и 2 ?репежи для крепления трека, вариант 6 и 4 ?репежи для крепления трека, вариант 6 и 5

Отверстие для крепления трека на стекло

%ормоз дверного замка
_ев

%ормоз дверного замка
&рав 

=ипы крепления трека

193

=аспорка Ø30 Sd 4

=аспорка Ø30 Sd 23

+ариант 2

+ариант 5

+ариант 6

+ариант 1

+ариант 3

+ариант 4

=аспорка Ø30 Sd 17

�ля фиксации предлагается использовать марлевые химичиские пробки.

EXTeRUS ДЕРЕВО
Patented



Открытая раздвижная система 
для стеклянных дверей
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�истема

K 20

Тип скольжения

Верхний 

Количество
дверей

1-2

Страница 

196/198

Нагрузка

120 кг

Характеристики

Раздвижная 

Набор
Арт. K 2O 56 CL
%рек 1,73 м.

Арт. K 2O 57 CL
%рек 2,13 м.

Арт. K 2O 58 CL
%рек 2,732 м.

Арт. K 2O 59 CL
%рек 3,332 м.

ТРЕКИ

Арт. K 2O 1 CL
<абор аксессуаров для одинарного 
стеклянного дверного полотна
хром

Арт. K 2O 29 CL
?омплект аксессуаров для двухстворчатой 
стеклянной двери
хром

K2O 
Открытая раздвижная система для стеклянных дверей
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Открытая раздвижная система 
для стеклянных дверей 

K2O - Одностворчатая дверь
Арт. K 2O 1 CL
Открытое скольжение ролика 
установленного в дверь.
?олеса с шариковыми подшыпниками 
с покрытием DELRIN.
Wтыревая система безопасности 
предотвращает срыв двери с трека.
%рек с пазами позволяет фиксацию на
стену для идеальной регулировки и
выравнивания.
+ес max.: 120 ?г
%олщина панели: 10 мм.

Одностворчатая дверь
Арт. K 2O 56 CL
%рек 1,73 м.

Арт. K 2O 57 CL
%рек 2,13 м.

Арт. K 2O 58 CL
%рек 2,732 м.

Арт. K 2O 59 CL
%рек 3,332 м.

Арт. K 2O 9 CL
=олики для стеклянной двери
шт. 2 хром

Арт. K 2O 11 CL
>топор для стеклянной двери, правый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 16 CL
>топор для стеклянной двери, левый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 14 CL
;аглушка правая/левая
шт. 1 хром

Арт. K 2O 30 CL
>топор блокировочный шт. 2

Арт. 7550 12 CL
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 хром

Набор Арт. K 2O 1 CL



Системы

СТЕКЛО

Art. K 20 11 CL
>топор для стеклянной

двери, правый

<агрузка 120 кг.

Art. K 20 16 CL
>топор для стеклянной

двери, левый

Art. K 20 30 CL
>топор блокировочный

Art. 7550 12 CL
<ижний флажок 

для стеклянной двери

Art. K 20 14 CL
;аглушка левая

Art. K 20 14 CL
;аглушка правая

Pat-Pending
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Открытая раздвижная система 
для стеклянных дверей 

K2O - *вухстворчатая дверь
Арт. K 2O 1 CL + K 2O 29 CL
Открытое скольжение ролика 
установленного в дверь.
?олеса с шариковыми подшыпниками 
с покрытием DELRIN.
Wтыревая система безопасности 
предотвращает срыв двери с трека.
%рек с пазами позволяет фиксацию на
стену для идеальной регулировки и
выравнивания.
+ес max.: 120 ?г
%олщина панели: 10 мм.

*вухстворчатая дверь
Арт. K 2O 56 CL
%рек 1,73 м.

Арт. K 2O 57 CL
%рек 2,13 м.

Арт. K 2O 58 CL
%рек 2,732 м.

Арт. K 2O 59 CL
%рек 3,332 м.

Арт. K 2O 9 CL
=олики для стеклянной двери
шт. 2 хром

Арт. K 2O 11 CL
>топор для стеклянной двери, правый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 16 CL
>топор для стеклянной двери, левый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 14 CL
;аглушка правая/левая
шт. 1 хром

Арт. K 2O 30 CL
>топор блокировочный шт. 2

Арт. 7550 12 CL
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 хром

Арт. K 2O 9 CL
=олики для стеклянной двери
шт. 2 хром

Арт. K 2O 11 CL
>топор для стеклянной двери, правый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 16 CL
>топор для стеклянной двери, левый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 14 CL
;аглушка правая/левая
шт. 1 хром

Арт. K 2O 30 CL
>топор блокировочный шт. 2

Арт. 7550 32 CL
<ижний стопор для стеклянной двери
(универсальный)
шт. 2 хром

Арт. 7550 12 CL
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 хром

Набор Арт. K 2O 1 CL Набор Арт. K 2O 29 CL



Системы

СТЕКЛО

Art. K 20 11 CL
>топор для стеклянной

двери, правый

<агрузка 120 кг.

Art. K 20 16 CL
>топор для стеклянной

двери, левый

Art. K 20 30 CL
>топор блокировочный

Art. 7550 12 CL
<ижний флажок 

для стеклянной двери

Art. K 20 14 CL
;аглушка левая

Art. K 20 14 CL
;аглушка правая

Pat-Pending
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Открытая раздвижная система 
для деревянных дверей
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�истема

K 20

Тип скольжения

Верхний 

Количество
дверей

1-2

Страница 

202/204

Нагрузка

120 кг

Характеристики

Раздвижная 

Набор
Арт. K 2O 56 CL
%рек 1,73 м.

Арт. K 2O 57 CL
%рек 2,13 м.

Арт. K 2O 58 CL
%рек 2,732 м.

Арт. K 2O 59 CL
%рек 3,332 м.

ТРЕКИ

Арт. K 2O 4 CL
<абор аксессуаров для одинарного 
деревянного дверного полотна
хром

Арт. K 2O 43 CL
<абор аксессуаров для двойного 
деревянного дверного полотна
хром

K2O 
Открытая раздвижная система для деревянных дверей
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Открытая раздвижная система 
для деревянных дверей

K2O - Одностворчатая дверь
Арт. K 2O 4 CL
Открытое скольжение ролика 
установленного в дверь.
?олеса с шариковыми подшыпниками 
с покрытием DELRIN.
Wтыревая система безопасности 
предотвращает срыв двери с трека.
%рек с пазами позволяет фиксацию на
стену для идеальной регулировки и
выравнивания.
+ес max.: 120 ?г
%олщина панели: 40/46 мм.

Одностворчатая дверь
Арт. K 2O 56 CL
%рек 1,73 м.

Арт. K 2O 57 CL
%рек 2,13 м.

Арт. K 2O 58 CL
%рек 2,732 м.

Арт. K 2O 59 CL
%рек 3,332 м.

Арт. K 2O 10 CL
=олики для деревянных дверей
шт. 2 хром

Арт. K 2O 60 CL
>топор для деревянной двери, правый
шт. 1 хром 

Арт. K 2O 61 CL
>топор для деревянной двери, левый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 14 CL
;аглушка правая/левая
шт. 1 хром

Арт. K 2O 30 CL
>топор блокировочный шт. 2

Арт. 7550 13 CL
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 хром

Набор Арт. K 2O 4 CL



Системы

ДЕРЕВО

Art. K 20 60 CL
>топор для деревянной

двери, правый

<агрузка 120 кг.

Art. K 20 61 CL
>топор для деревянной

двери, левый

Art. K 20 30 CL
>топор блокировочный

Art. 7550 13 CL
<ижний флажок 

для деревянного полотна

Art. K 20 14 CL
;аглушка левая

Art. K 20 14 CL
;аглушка правая

Pat-Pending
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Открытая раздвижная система 
для деревянных дверей

K2O - *вухстворчатая дверь
Арт. K 2O 4 CL + K 2O 43 CL
Открытое скольжение ролика 
установленного в дверь.
?олеса с шариковыми подшыпниками 
с покрытием DELRIN.
Wтыревая система безопасности 
предотвращает срыв двери с трека.
%рек с пазами позволяет фиксацию на
стену для идеальной регулировки и
выравнивания.
+ес max.: 120 ?г
%олщина панели: 40/46 мм.

*вухстворчатая дверь
Арт. K 2O 56 CL
%рек 1,73 м.

Арт. K 2O 57 CL
%рек 2,13 м.

Арт. K 2O 58 CL
%рек 2,732 м.

Арт. K 2O 59 CL
%рек 3,332 м.

Арт. K 2O 10 CL
=олики для деревянных дверей
шт. 2 хром

Арт. K 2O 60 CL
>топор для деревянной двери, правый
шт. 1 хром 

Арт. K 2O 61 CL
>топор для деревянной двери, левый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 14 CL
;аглушка правая/левая
шт. 1 хром

Арт. K 2O 30 CL
>топор блокировочный шт. 2

Арт. 7550 13 CL
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 хром

Арт. K 2O 10 CL
=олики для деревянных дверей
шт. 2 хром

Арт. K 2O 60 CL
>топор для деревянной двери, правый
шт. 1 хром 

Арт. K 2O 61 CL
>топор для деревянной двери, левый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 14 CL
;аглушка правая/левая
шт. 1 хром

Арт. K 2O 30 CL
>топор блокировочный шт. 2

Арт. 7550 13 CL
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 хром

Набор Арт. K 2O 4 CL Набор Арт. K 2O 43 CL



Системы

ДЕРЕВО

Art. K 20 60 CL
>топор для деревянной

двери, правый

<агрузка 120 кг.

Art. K 20 61 CL
>топор для деревянной

двери, левый

Art. K 20 30 CL
>топор блокировочный

Art. 7550 13 CL
<ижний флажок 

для деревянного полотна

Art. K 20 14 CL
;аглушка левая

Art. K 20 14 CL
;аглушка правая

Pat-Pending
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