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Петля с 7 опорными точками, 
регулируемая по 3 осям

�атериал
ZAMAK

	вет
хром
матовый хром “F1”, 
стальной эффект, 
матовый никель “F2”, 
золото блестящее
белый

�инимальная толщина
40 мм

�олпачки с системой защелкивания

RAL 9016

�олпачки на винтах

�ля дверей
600/900 мм x 2100 мм

�агрузка
80 �г (с 2 петлями)
100 �г (с 3 петлями)

�егулировки в ��
X: �оризонтальная +3, -2
Y: �о прижиму ±1
Z: �ертикальная ±3

�ерсия
�еверсивная

матовый хром “F1”

RAL 9011

стальным эффектом

матовый никель “F2”

золото блестящее

!ертифицирована в соответствии с европейскими нормативами
EN1935:2002 и CUAP 04.05/12 v.2006 протестирована на огнеустойчивость
по европейским нормативам EN 1634.1

Krona Koblenz SpA
Via Romero, 1
47853 Coriano

HINGES DO NOT CONTAIN 
HARMFUL SUBSTANCES

0757 ETA-11/0477
DdP/DoP-Nr. 001ITA/CPR/2013-07-01

3
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KUBI7 K70800757-BPR-229-12-012

 http://www.koblenz.it/products/77-kubi7-k7080/

7 4 1 1 4 0 11a

ANSI/UL 10C - Fire Test of Door Assemblies

Артикул
K 7080 BI DXSX
K 7080 CL DXSX
K 7080 CS DXSX
K 7080 EA DXSX
K 7080 NS DXSX
K 7080 OR DXSX
K 708 COVER BI
K 708 COVER NR
K 708 COVER CL
K 708 COVER CS
K 708 COVER EA
K 708 COVER NS
K 708 COVER OR

хром
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�рименение 2 петель

80 Кг

100 Кг

Z

X

Y

сторона коробкисторона двери

Открывание 180°

Открывание 90°

Открывание 0°

�рименение 3 петель
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Аксессуары

*Крепежная скоба

K 708 TASCA

70

16
0

K 708 STAFFA

*Карман петли
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1

2

"оступный
TSPIC Ø5x min.35 DIN 7505-A
TSPIC M5x min.35 UNI7688 DIN965
TSPEI M5x min.35 UNI5933 DIN7991
TSPIT M5x min.35 UNI6109 DIN963
TSPIC M5x min.35 UNI8113 DIN7500-M

�ак альтернатива использовать
шурупы непоставляемые:

Дверь

сторона
двери

сторона
коробки

*Поместить петли в соответствующие пазы в двери
(рис.1) и зафиксировать предназначенными шурупами. 

K7080 80/100 кг

*Установить дверь на дверной коробке, поместив
петли в соответствующие пазы (рис.2).
Зафиксировать петли предназначенными шурупа-
ми.

*Min. R=2 примерно 2x45°
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3*ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА
Отблокировать шуруп “A” на всех петлях (рис. 3.1).
Продолжить регулировкой верхней петли (1).
Регулировать петлю поворачиванием эксцентрика “B”
(рис.3.2), затем затянуть шуруп “A” (рис.3.1). Повторить
регулировку на нижней петле (2) и затем на средней
(3) так, чтобы равномерно распределить на все петли
вес дверной панели.
Очень важно достигнутьфинальной регулировки,
воздействуя постепенно на все установленные
петли.
Достигнув оптимальной регулировки с помощжю
эксцентрика, зафиксировать шуруп "блокировки
петли" без усилия.
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*РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ
Отблокировать шуруп  “D” (рис. 5.1). Регулировать
дверь поворачиванием эксцентриков “E” и затянуть
шуруп “D” (рис.5.1) Повторить регулировку на других
петлях, следуя указанному порядку на рис.5.

*ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА
Регулировать дверь путём поворачивания шурупов “C”
(рис.4.1). Повторить регулировку на всех петлях, сле-
дуя указанному порядку (рис.4).

5

4

*Установить наличники (рис.6).6

Удалите пленку 
(Только для матовый хром)
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www.doorskit.ru
info@doorskit.ru


