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Controtelaio per intonaco Pocket box for brick walls

® Armazoén para revoque Contre-chassis pour cloison en brique
r n a Schiebesystemkasten fiir verputzte Wande Inbouwcassette voor gemetste muur

Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions - Instructions de Montage - Montagehandleiding

SOLUZIONI PER PORTE SCORREVOLI

*Per I'istallazione del controtelaio nella parete si deve considerare un foro muro di:
larghezza misura luce di passaggio x 2 + 120 mm
altezza misura luce + 120 mm

*Para la instalacion del armazon en la pared se debe considerar un hueco pared de:
anchura: medida luz de paso x2 +120 mm
altura: medida luz +120 mm

3- Inserire i distanziali nelle apposite sedi della mascherina di copertura e del montante laterale.

3- Introducir los distanciadores en las correspondientes sedes de la plantilla de cobertura y del montante lateral.

3- Hangen Sie die Zwischenstiicke in den vorgesehenen Platz ein und befestigen Sie sie an dem Langstteil.

3- Hang the space bars in the suitable side spaces on the metal sheet and screw them on the wooden bar.

3- Insérer les distanceurs dans les encoches de la tble de couverture qui obture I'entrée du caisson et du montant vertical opposeé.
3- De afstandshouders in de uitsparing van de metalen plaat plaatsen en deze bevestigen op de houten staander.

*Um einen Schiebekasten an der Wand anzubringen, gehen Sie bitte von folgendem RohbaumaB aus:
Breite: DurchgangslichtmaB x 2 + 120 mm. (nur General Export)
Hohe: DurchgangslichtmaB + 120 mm. (nur General Export)

*For the assembly of the metal box consider the following sizes:
Width: passage opening size x 2 + 120 mm. (only for General Export)
Height: passage opening size + 120 mm. (only for General Export)

*Pour I'installation du contrechassis dans la cloison, il faut tenir compte d’une réservation de :
Largeur de la porte x2 + 120 mm
Hauteur de la porte + 120 mm

*Voor de installatie van een chassis tegen de muur moeten de afmetingen als volgt worden beschouwd :
breedte maat passage x 2 +120 mm
hoogte maat passage +120 mm

1- Inserire il traverso superiore all'interno del cassonetto facendolo combinare perfettamente; fissarlo alla lamiera superiore con le viti in
dotazione.

4- Procedere alla posa in opera del controtelaio.

4- Proceder a la colocacion del armazon.

4- Bringen Sie den Schiebekasten in die richtige Position.

4- Put the whole structure in the correct upright position.

4- Procéder a la mise en place du contre-chassis dans la réservation.
4- Het geheel in de muuropening plaatsen.

. 1- Introducir el travesafio superior en el interior del armazon, haciéndolo encajar perfectamente, fijarlo a la chapa superior con los tornillos.

1- Fligen Sie den oberen Querteil innen in den Schiebekasten ein, so daB er gut sitzt. Danach befestigen Sie ihn mit den beigefiigten
Schrauben.

1- Insert the upper wooden beam in the metal frame box, to fit properly in the provided rear slot. Afterwards, screw it on the upper metal
frame sheet.

1- Insérer la traverse supérieur a I'intérieur du caisson en le positionnant parfaitement ; le fixer au sommet de la tole.

1- De voorgemonteerde aluminium looprail bovenaan in het wandsysteem inschuiven tot het perfect past. Vanop de bovenkant van het
wandsysteem deze looprail bevestigen met de bijgeleverde schroeven.

2- Collocare il montante laterale in legno, nell’incastro del traverso superiore e fissarlo con le viti.

2- Colocar el montante lateral en madera en el canto del travesafo superior y fijarlo con los clavos.

2- Stecken Sie das Langsteil aus Holz in die Fassung des oberen Querteils und befestigen Sie es mit den Négeln.

2- Join the vertical wooden bar in the upper cross bar and fix it with the nails.

2- Assembler le montant latéral en bois, dans I'ouverture de la traverse supérieure en bois et fixer le avec des clous.

2- De zijdelingse houten staander haaks op de voorgemonteerde looprail monteren en vastnagelen met de bijgeleverde nageltjes.

5- In caso di pavimentazione non esistente, creare dei piani di appoggio considerando il livello pavimento finito.

5- Si el suelo no esta acabado, utilizar cufias para levantar el armazon al nivel deseado.

5- Falls der FuBboden noch nicht verlegt worden ist, bringen Sie Stiitzpunkte unter Beriicksichtigung der Hohe des fertigen Bodens an.
5- If the floor has not been built yet, put some supports under the box in order to reach the finished surface level of the final real floor.

5- Dans le cas ol le sol n’est pas fait (sans revétement final), créer des cales y appuyer et positionner le contrechassis a la hauteur du
futur sol fini.

5- Het geheel uitlijnen in de lengte van de muur en op vioerpasniveau plaatsen. Desnoods het geheel op blokken plaatsen totdat het
vloerpasniveau bereikt is.
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6- Controllare lo squadro e messa a piombo.

6- Controlar que el armazon esté a plomo.

| 6- Bringen Sie den Schiebekasten ins richtige Lot.

6- Put the metal box in a perfect perpendicular position.

6- Controler I'aplomb.

6- Het geheel zowel horizontaal als vertikaal waterpas plaatsen.

7- Procedere al fissaggio del controtelaio con la malta cementizia.

7- Proceder a la fijacion con la argamasa cementada.

7- Befestigen Sie den Schiebekasten an der Mauerwand mit Putzmértel.
7- Proceed with the bricking up to fix the metal box.

7- Procéder a la fixation du contrechassis avec I’enduit au mortier.

7- Het geheel bevestigen met mortel of polyurethaanschuim.

— 9- Per una perfetta installazione e per evitare eventuali setolature si consiglia di installare la rete di maglia fine in

dotazione sui lati superiori del controtelaio.
L'intonaco dovra essere di malta cementizia magra come per ambienti interni, I’applicazione verra eseguita in due fasi: la
prima di circa 1 cm. la seconda, dopo I’asciugatura a pareggio con il controtelaio.

9- Para una perfecta instalacion y para evitar eventuales grietas se aconseja instalar la red de malla fina en dotacién
sobre los lados superiores del armazon. El revoque debera ser de cemento armado, como se usa para los ambientes
internos, la aplicacion se hara en dos fases: la primera aproximadamente 1cm., después de el secado, la segunda capa
hasta que esté a ras con el armazon.

9- Fiir einen sauberen Einbau und zur Vermeidung von Haarissen, wird empfohlen, das, im Bausatz befindliche
feinmaschige Netz an den Ubergangen von Schiebekasten und Mauer einzusetzen. Die Putziiberdeckung erfolgt mit
herkommlichen Putzmértel, der in 2 Phasen aufgetragen wird: eine erste Schicht von 1 cm und nach gutem Antrocknen
eine zweite Schicht, so daB die Mauer mit dem Schiebekasten biindig wird.

9- For a perfect installation we advise to use the small-meshed net included.

Brick up all the other points with a common grout as usually used for the interior spaces. Let it get well dried. Then roll
out about 1 cm grout on the whole surface. Let it get well dried again. Now roll out the second layer of grout till to cover
completely the metal structure.

9- Pour une parfaite installation et afin d’éviter d’éventuelles fissures il est conseillé d’installer la grille de tissu qui est
incluse, sur les cotés supérieur du contrechassis.

L’enduit devra étre un mortier maigre comme pour celui réalisé pour I'intérieur des maisons, I'application se fera en
suivant 2 phases : la premiére est de presque 1 cm, la seconde, aprés séchage, jusqu’a étre au niveau du contrechassis.

9- Voor een perfecte afwerking en voor het vermijden van eventuele scheurtjes in de bepleistering wordt aangeraden de
glasvezelnetten op de bovenkant aan te brengen. De bepleistering op het wandsysteem wordt in twee fases
aangebracht : de eerste als onderlaag van ongeveer 1 cm ; na het drogen wordt de tweede laag aangebracht om de
muur volledig vlak te krijgen.

8- Per un miglior ancoraggio rompere i laterizi verso il dorso del controtelaio, formando delle nicchie che andranno in seguito riempite di
malta ottenendo un corpo unico.

N.B. Nel caso di intonaco in gesso o scagliola si consiglia di effettuare una passata con cemento fine, fino a copertura dell’intelaiatura
metallica.

8- Para un mejor anclaje romper los ladrillos hacia el dorso del armazon formando huecos que iran rellenados de inmediato, obteniendo asi
un cuerpo Unico.

N.B. en el caso de revoque en yeso o0 escayola se aconseja de efectuar una pasada de cemento, hasta la cobertura de la estructura
metdlica.

8- Fiir eine bessere Verankerung brechen Sie die gegeniiber der Kastenriickseite befindlichen Backsteine an, um Leerrdume zu schaffen, in
die spater der Mortel gefiillt wird und so eine feste Verbindung mit dem Schiebekasten bietet.

Zu beachten: Fiir den Fall, daB mit Gips verputzt wird, wird empfohlen, eine Schicht mit feiner Zementmischung bis zur Abdeckung des
Putzgitters zu verwenden.

8- For a better fastening break the bricks at the opposite side of the rear to create a little space to be filled with plastering cement.
NB: In case you use gypsum to build up the wall, we advise you to use for the second layer a roll out of a selected grout.

8- Pour une meilleure tenu relever les ailettes vers I'extérieur du contrechassis, en créant des cavités autour qui seront ensuite remplies
d’enduit au mortier, obtenant ainsi un bloc unique.

¥ N :B:dans le cas d’enduit au platre ou flocons il est conseillé d’effectuer une couche avec du ciment fin, jusqu'a recouvrir 'encadrement
métallique

8- Voor een nog betere bevestiging, kunnen de zijdelingse steuntjes van het wandsysteem naar beneden geklapt worden voor het gieten
van de chappe.
N.B. Bij een afwerking met betegeling kan het wandsysteem ook gecementeerd worden.
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*ANTA DOPPIA / *HOJA DOBLE / *DOPPELFLUGEL
*DOUBLE DOOR / *VANTAIL DOUBLE / *DUBBELE VLEUGEL

www.doorskit.ru
iInfo@doorskit.ru





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2003
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


